
TRANSFER DTF UVTRANSFER DTF UV
Infinite possibilità di personalizzazione!

Con questo sistema innovativo puoi personalizzare infiniti oggetti di 
qualsiasi forma o dimensione, in modo semplice e veloce.
Mai più problemi di stampa su superfici arrotondate, concave o 

Laminazione specifica per il trasferimento di stampe DTF UV.

Laminatrice a caldo A3 per stampe DTF UV.

convesse, o limitazioni dovute alle piccole quantità da realizzare.

DTDTF UV ClF UV Clear Fear Filmilm
Fogli A3 adesivi, adatti a stampanti piane UV tradizionali, come 
Roland serie LEF e DTF UV.

DTF UV LaminazioneDTF UV Laminazione

Laminatrice Laminatrice 

Codice Descrizione u/m Prezzo

DTFUV-LAM32/100 DTF UV Laminazione cm 32x100 mt ML 0,80 €

DTFUV-LAM32/10
DTF UV Laminazione Rotolo Test
cm 32x10 mt

ML 1,80 €  

Codice Descrizione u/m Prezzo

DTFUV-CF/A3 DTF UV Clear Film A3 100 fogli FG 1,99 €

DTFUV-CF/A3SF DTF UV Clear Film foglio A3 FG
fino a 9 fogli 3,00 €

oltre 2,50 €

L’UNICO LIMITE È 

LA CREATIVITÀ!

Codice Descrizione Prezzo

CALAA3 Calandra a caldo A3 449,00 €



Scopri come decorare!Scopri come decorare!

1. Rimuovi il liner dal foglio adesivo
2. Posiziona il film sul piano di stampa, facendo 

attenzione a rivolgere verso l’alto il lato adesivo.
3. Stampa la grafica. Per ottenere risultati ottimali 

di stampa e l’elasticità sufficiente per dare 
consistenza al transfer, è essenziale stampare 
uno strato iniziale di bianco e un fondo finale 
di vernice. La sequenza di stampa dovrà quindi 
essere: bianco, colore e vernice.

1. Imposta la laminatrice a 95°C
2. Posiziona il film sul piano di laminazione, facendo 

attenzione a rivolgere verso l’alto il lato adesivo.
3. Una volta laminato, ritaglia la tua decorazione

1. Separa il film dalla laminazione
2. Applica la stampa sull’oggetto da decorare e 

premi o spatola per una maggiore adesione
3. Assicurarti della corretta adesione prima di 

rimuovere la laminazione

Scopri di più

sul nostro sito

Per una maggiore adesione, lascia riposare per 24h 
prima di passare alle fasi successive. Con inchiostri 
Roland EUV sarà necessario attendere almeno 48h 
per ottenere la massima prestazione del transfer.
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Voilà!


